MITSUBISHI I 特定保守製品 1 

※法定点検び必要な製品です。 

兰菱バス乾燥-暖房-換気システム 
換気システム連動お〈セパレートタイプ〉 


1109875 HD 5301 

/ながグ巧4 

兰菱24時間ノな乾燥 • 暖房 • 換気システム 


形名 

WD -121 BZMD (100V タイプ） 
WD -221 BZMD (単相 200 V/1OOV 併用タイプ) 



■所有者様へ（《） 

所有者票びお手元にあるかご確認をお願いします。 


所有者票… • 


チェック欄 

..1部 □ 


※ 賃貸マンションやアパートなど、賃貸住宅に設置 

されている場合等においては、所有者様とご使用 

者様が異なることがあります。 

※所有者票がない場合はご購入元へ確認ください。 

〇本製品は消費生活用製品安全法（消安法）で定められた 
です。消安法において、次のことび所 


特定保守製品 



有者の責務として定められています。 

-製造 • 輸入事業者への所有者情報の提供 
-点検を受けるなど特定保守製品の保守 
〇所有者様は本製品に添付されている所有者票またはイ 
ンターネットや携帯電話サイトから所有者情報を必ず 
登録してください （消ち法で定め 5 れた責務)。 

〇詳細は 22 〜 23 ページの「法定点検」をご覧ください。 


お客さま用 

ち< じ _ 

ま全のために必ず守ること •••••• 2〜3 


使用上のお願い . 4 

機能 . 曰 

各部のなまえとはたらき . 6 〜 7 

24 時間換気運転をする . 8 

換気運転をずる . 9 

暖房運転をずる . 10 

暖房の効果 . 10 

乾燥運転をずる . 11 

衣類乾燥のコツとめやす . 12 〜 13 

涼風運乾をずる . 14 

タイマーを使って運転を予約する ••• 1曰 

^お手入れ . 16 

故障かな？と思った 5 •••••• 17-19 

巧期設定の変更-確認 . 19 

各部屋の運転状態 . 20 

アフターサービス . 21 

法定点検 . 22 〜 23 

仕様 . 24 


• この製品は消防法基準適合品でず。 

• この製品は日本国内用でずので曰本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。 

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. 

No servicing is available outside of Japan. 

-お客さまご自身では取付けないでください。（ち全や機能の確保びできません） 

• ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、「安全のために必ず守ること」を確認して、正しくち全にお使いくだ 
さい。 


• なお、お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見5れるところに保管してくださし、。 


















































( 安全のために必ず守ること ) 

♦誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。 


A 警告 


誤った取扱いをしたときに死こや 
重傷などに結びつく可能性がある 
ちの 


A 注意 


誤つた取扱いをしたときに傷害ま 
たは家屋-家財などの損害に結び 
つ < ちの 


A 警告 

、 


内蓋式風呂を据付けた浴室では使用しない 



運輯中に本体内へ指や棒を入れない 


排気ガスびお室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こ 



故障やけびの原因 


す原因 


接触禁止 



ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、 



本体各部に直接水やお湯、かび取り剤等をか 


食用油、ア□マオイル、ガソリンなどの付着 


vS / 

けない 


した巧類は洗たく後でら絶巧に乾燥させない 


水めれ禁止 

ショートや感電の原因 


油の酸化熱による自然発乂や引乂の原因 







の 

改造や工具を必要とずる分解はしない 


ガス漏れに気付いたときは、ずべての機能の 



乂災•感電-けがの原因 


スイッチの入•切をしない 


分解禁止 


0 

爆発や引乂の原因 



WD -121 BZMD :交流10 0 V を使用ずる 

窓を開けて換気してください 



WD -221 BZMD :単相交流 200 V および 




交流10 0 V を使用ずる 

禁止 

巧類吊り下げ用パイプにぶ5さが5ない 



間違った電源を使用すると火災や感電の原因 


思わめ事故-けがの原因 







A 

お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切 


衣類乾燥時に可燃物（ポケットなどにライター 



る 


やマッチなど）を入れたままにしない 


指示に従う 

誤って電源び入り感電やけびの原因 


乂災の原因 



地震•乂災など緊急の場合や、雷が発生して 





いるときは運輯を停止し、ブレーカーを切る 


頭髪や身体を乾かずために使用しない 



事故や故障の原因 


脱水症状、低温やけど、のぼせ、体調悪化や健康障 





害の原因 



アースが確実に取付け5れ、漏電しゃ断器が 





設置されているか確認ずる 


乾燥運輯•暖房運輯中は、吹出□近<に体を 



故障や漏電のとさに感電の原因 


近付けない 


アース 確認 

アースや漏電しゃ断器の取付けは販売事業者 


吹出し□付近び高温の場合、やけどの原因 



にご相談ください。 
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指示に従う 


お手入れの際は手袋を着用ずる 

着用しないとけがの原因 


長期間使用しないときは、分電盤のブレーカー 
を切る 

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因 


お手入れの際は、本体が冷えていることを確 
認ずる 

けび、やけどの原因 


ルさい子どもが、本体やコント□ールスイツ 
チへいたず5しないよう注意ずる 

事故や故障の原因 


小さい子どもがひとりで操作しないよう注意 
ずる 

事故や故障の原因 


点検期間中に法定点検を受ける 

経年劣化により、発乂やけびをする原因 
•ご使用になる前に必ず所有者登録をしてください。 


暖房•乾燥運お中や停止直後は、グリルや吹 
出□にさね5ない 

高温のため、やけどの原因 

コント□ールスイツチがミ谷室の外に取付け5 
れているか確認ずる 

お室内の場合、感電や故障の原因 

電気工事は必ず電気工事店に依頼ずる 

誤った工事は、感電や乂災の原因 

お手入れ後の部品の取付けは確実に巧う 

落下によるけびの原因 


A 注意 


0 


禁止 


接触禁止 


本体に異常な振動が発生した場合は使用しな 
い 

本体-部品の落下によるけびの原因 


お手入れの際は不安定な台や浴槽の縁 
ぶたの上に乗5ない 


風呂 


転倒によるけびの原因 

※手び届かない場合は脚立を使い、すべりにくいス IJ ッ 
ノ くやミ谷室清掃用のゴム靴を着用して < ださい。 


高温 （40 で上）や直接炎のあたるおそれの 
ある場所や油煙-有機溶剤-可燃性ガスのあ 
る場所では使用しない 

乂災の原因 


本体吹出□-吸込□をふさがない 

故障の原因 


一般家庭用の目的 L ソ外や、食品-動植物•精 
密機械-美術品の保をや船舶-車への搭載な 
どの特殊用途には使用しない 

保を対象物への甚大な被害や本体寿命低下の原因 


本体（グリル）へ直接洗濯物を吊り下げない 

本体（グ IJ ル）の落下によりけびの原因 


グリルを取りはずしてフアンやヒーターに触 
れたり、可燃物などを差し込まない 

けび、やけどの原因 


、安全のために必ず守ること 
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(使用上のお願い) 


>点検□、空気取入□び 
設けられているか確認 
してください 



〇 


点検 □ 
空気取入 □ 


►天井から2日日 mm 未満 
の範囲に洗濯物を近づ 
けないで<ださい 



>吹出□び洗い場に向い 
ているか確認してくだ 
さい 



>冬場や湯気の量び多いとさなどにグリルから水滴び 
落ちることびありますび異常ではありません 


►高温 （40 むじ(上）になるところに取付けられていな 
いか確認してください 

>グリ j レを而さぐように物を置かないでください 


>有機溶剤やスプレー吿等をミ谷室内に置かないでくだ 
さい 


I グリルにスプレーをかけないでください 


>スチームサウナ付のミ谷室では使用しないでください 


>温泉のミ谷室やプールなどでは使用しないで<ださい 


>本製品で住宅の全般換気を行う場合は、居室の扉に 
通気措置び必要となります 


>本製品は天井埋込形です 

壁面の取付けや本体び露出した取付けびされていな 
いか確認してください 


>入おした後は乾燥または涼風運転を行うことをおす 
すめします 

(機器やお室び濡れたままの状態ですと、カビや雑菌 
び繁殖する原因になります） 
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■24 時間換気とあわせてお好み運転 

換気運面画 


別設置の換気扇（中間取付おダクトファン、□ス 
ナイセントラルなど）との連動により強弱の換気 
運輯ができまず。 

※強弱ノッチ換気扇を連動している場合。 

※入お後、湯を落とすかお權にふたをして換気してください。 



V 


■ミ谷室暖房で冬はあったか 

暖房運お皿 

入洛前にミ谷室内をあたためまず。 
風を弱めた運輯もできまず。 

^浴室の換気を抑制。 

I あたたかい空気を逃びしません。 





■雨の曰や花粉の季節ちお室で衣類乾燥 
■入お後の浴室をすばや<乾燥 


巧燥運面 


131 ^ 


温風と別設置の換気扇（中間取付おダクトフアン、 
□スナイセントラルなど）との連動により衣類を 
乾燥しまず。 

短時間でミ谷室を乾かし、カビの発生を防ぎまず。 

※入お後、湯を落とすかお權にふたをして換気してください。 



■夏場の涼風やル物の乾燥に 

涼風運面画 


浴室に風を送りまず（循環風と換気)。 
(ヒーターは使用しません） 





本製品は住宅用です。業務用で使用しないでください。 

標準適応サイズは WD -121 BZMD が1坪タイプ（床寸法が 1.6 m X 1.6 m )、 

WD -221 BZMD が1 .5 坪タイプ（床寸法が1 .6 m X 2.5 m ) のお室です。 

暖房効果-乾燥効果は、お室の断熱性-広さ-壁の種類-外気温度-室内温度等によって異なります。 
エアコンのよラな温度設定機能はありません。ご希望の室温にならない場合があります。 


(機能) 



使用上のお願い/機能 


J 
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(各部のなまえとはたらき)- 

■本体 
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コント □ ールスイツチ 


(図は P -121 SWM を示す） 

各運転の開始と停止、運転の内容の切り換え、タイマー時間の設定を行います。 iaE > 


換気運転 

24時間換気より大さな風量で換 
気します。 ■巧 • 

♦ _換気備）運転（暮） 

(が気 1 巧すごとに个 
P 叫切り換ゎる各 

換気（弱）運転（雲） 

※強弱ノツチ換気扇を連動している場合。 


S 4 時間換気運転 

ボタンを押すと左側ランプが点 
なし、24時間換気運転を開始 
します0 


ボタン 


CD - GD 

浴室停止 

' 24時間換気^ 


-ランプ 


《24時間換気運転中にもう一度ボタン 
を押すとち側ランプが点灯し、ミ谷室の 
ダンパーが閉じ、ミ谷室からの換気を抑 
制でさます。※ 

(ミ谷室から湿気が漏れるのを防ぐため、 
微弱換気をします） 


《24時間換気のみ運転している場合。 


暖房運転 

入お前や入お中にミ谷室を暖房し 
ます。 



暖厉備）運転（暮） 


'暖房， 

押すごとに个 
切り換わる4^ 



暖房（弱）運転（雲） 


タイマー表示部 


MITSU 团 SHI 
タイ 7- (残り時間) 


遇巧 


ホどる 


すすむ 


強 

i 


強 

i 


暖房 


G 


お室厚止 

24時間換気^ 


※印刷内容等現 
物と異なる場 
合びあります。 


燥 h I 涼風卜 

〕フィル》-綱 ( N 

し唾护 tj - 


リセットボタン 

13^ 


通電ランプ 

通電時に点打します。 


タイマ-調整国固 

残りの運転時間を変更します。 
停止までの時間は約己分づつ減 
つていさます。 


すすむ 


ちどる 


時間がすすみます 
時間がちどります 


予約して運転を開始することも 
でさます。 1315^ 


涼風運転 


良風 I 


ヒーターで空気を暖めず送風の 
みで運転します 。 IBIEA 


運転の停止 


停丄 


各運転を停止します。 

《24時間換気は継続します。 

《ボタンを3秒 m 上巧すと每4時間換気運 
転が停止します。155^ 


乾燥運転 

衣類またはミ谷室の乾燥を行いま 
す。 


C 運転前に知っておいていただきたいこと（本体が自動的に運転ずる機能について) 

室内環境の維持や本体の性能を保つため下記の機能を自動で運転します。 


ヒーター冷却運転 


暖房-乾燥運転後、約 ] 日秒間送風で本体内部を冷却します。 

V 

J 


24時間換気運転15^ 

•停電やブレーカーび切れた状態から、再度電源び入ったとさはコント□ールスイッチで24時間換気運転を開始 
させて < ださい。 

• 24時間換気運転は、室内の環境維持のため常に運転することをおすすめします。 















































































































(24 時間換気運乾をする)^ 

ポイント) 24時間換気運輯中に換気-暖房-乾燥-涼風運輯を開始すると、そちらの運輯が優先されます。 


もご覧ください 


MITSUB に HI 

タイ 7 - (残り時間） 〇 

> ▼ ' 

ちどる 


す令む j 

善 

弱 

两 

り； 

善 

弱 

fiil 

コ —口 

浴室停止 

4 時間換気 J 

口 

两 

〇フイルを马巧 
しりた ット） 

3砂巧し 

口 

画 

P-121SWM(-T) 


〇 


浴室停止 

24時間換気 J 


を押して運おずる 


表示ランプび点灯し24時間換気運転を開始します。 
ボタンを押すごとに表示ランプび切り換わります。 


■ボタンを押して機能を切り換えます 

24時間換気運転 


-CD - —口 、 

( ] ‘お室停止 

iW 24時間換気 J 


押すごとに 
切り換わる 


I をを停止 

> 24時間換気 J 


浴室換気の抑制中に点丹しまず 


。<モ> 

-停電後にはじめて換気-暖房•乾 
燥•涼風運転を行うとさは、自動 
的に24時間換気運転を開始します。 

-換気-乾燥-涼風の運転を開始さ 
せると、ミ谷室停止 CTsS と）の状 
態でち本体のダンパーび開さ、ミ谷 
室からわ換気します。 

-暖房運転時は本体ダンパーび閉じ 
てお室の換気を抑制します。 


■24 時間換気風量が変更できます 

本機は取付工事の時に住宅の広さ 
に応じて設定された24時間換気 
風量で運転しています。 

この初期設定はコント□ールスイ 
ッチを使って変更することびでさ 
ます0 1=1 is^ 

ただし、取付工事時にあらかじめ 
給排気量び計算された風量び設定 
されているため、変更する場合は 
お客さまの責任において行ってく 
ださい。 

※強弱ノッチ換気扇を連動してい 


定期点検やお手入れなど停止が必要な場合 

^停止巧3秒間}甲して24時間換気運乾を停止する 


表示ランプび消灯し24時間換気運転び停止します。 

※ 室内環境維持のため、通常は停止させないでください。 

•入ミ谷中、冬場等の気温が低いとさに換気すると、ドアギヤラリからの 
冷気感を感じたり、湯気が結露してグリルから水滴が落ちる場合があ 
ります。気になる場合は、24時間換気ボタンを押して、ミ谷室停止させ 
て入ミ谷してください。 

•一日に10時間 iU 上、換気運転をしてください。 

グリルに結露水がたまり、滴下するおそれがあります。 


お室のみ換気を抑制する場合 


24時間換気運輯中にらう一度24時間換気ボタンを押す。 

両方の表示ランプび点灯 CtsS 止）します。本体のダンパーび閉じ、 
浴室の換気を抑制します。 


• 再度24時間ボタンを押すまで本体 

ダンパーは閉じたままとなります。 

• トイレ（外部）スイッチ操作でも本 
体のダンパーが閉じ、ミ谷室のみ換気 
を抑制します。1^ 

(ミ谷室から湿気が漏れるのを防ぐため、 
微弱換気をします） 
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(換気運転をする) 


わご覧ください 


を^^ 


•ボタンを繰り返し押すことで、換気運転（強/弱）を切り換えて使用します。 

※強弱ノッチ換気扇を連動している場合。 

•切り換えた運転や調整した残り時間は、記憶され次回の運転に反映されます。 

※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源び切れると初期設定の内容に 
反ります。 


MITSU 团 SHI 

タイ 7- (残り時間） . 


通ち 


ちどる 


すすむ 


強 

§ 

毎気 I 


強 

i 

画 


國 


國 


02品1ド醫興 




換気を押して運串5ずる 


表示ランプび点灯し、「強」運転を開始します。 

■ボタンを押して機能を切り換えます 

強 

- CD - 


換気 


押すごとに 
切り換わる 


t 

潭 

/|\ 


タイ 7- (残り時間） 


残り時間び表示される 


メモ〉 

. 24時間換気の表示ランプび点灯してい 
る場合は、引さ続さ24時間換気運転を 
行います。 

-浴室の湿気やニオイをすばや<排出し 
たい時に使用ください。 

-入ミ谷後の運転は3〜5時間びめやすです。 


運輯停止までの残り時間は調整できます- 

■ 運輯の初期設定 

( 換気運転：己時間） 


すすむ, 


残り時間び増える 


残り時間び減る 

•変更された「残り時亂は記憶されます。 


入お中、冬場等の気温び低いとさに換 
気するとドアギャラ U からの冷気感を 
感じたり、グ U ルから水滴び落ちる場 
合びあります。 

気になる場合は換気を停止し、入お後 
に換気してください。 


@を押して運おを停止ずる 


表示ランプび消灯し、換気運転を停止します。 



トイレまたは洗面所の換気をするもご覧くださぃ 

r トイレまたは洗面所に本機に接続された換気用スイッチ（トイレ（外部）スイッチ）が設置されている場合 I 

■ 24 時間換気中または本体が停止している場合…トイレ（外部）スイッチを「入」にすると、本体ダンパーが閉 

じ、トイレまたは洗面所の換気を行います。 

※トイレ（外部）スイッチを「切」にするまで本体のダンパ~は閉じたままとなります。 

※換気（強/弱）•乾燥•涼風運転中は、トイレ（外部）スイッチにかかわらず本体ダンパーび開さ、ミ谷室から 
わ換気を行います。 

※トイレ（外部）スイッチを「切」にしたあと、しばらくそのままトイレまたは洗面所の換気を続けることわで 
きます。 （3 分〜] 2分） Em > 

※トイレ（外部）スイッチび別設置の換気扇（□スナイセントラル、エアフ□一環気システムなど）に直接接続 
されている場合は、上記のよラに動作しませんのでご注意ください。 

^__ J 

9 


W 時間換気運転をする/換気運転をする 




































































(暖房運転をずる) 


もご覧ください 


な^^^ 

- 


•ボタンを繰り返し押すことで、暖房運転（強/弱）を切り換えて使用します。 

•切り換えた運転や調整した残り時間は、記憶され次回の運転に反映されます。 

※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源び切れると初期設定の内容 
に戻ります。 

温風で吹出□が熱くなります。運転中と停止直後は、吹出□に触れないでください。 


MITSUB 吃 HI 
タイ 7- (残り時間） 


ホどる 


すすむ 


暮 善 


弱 

[換気] 


弱 

度房レ 






◎ 


ぉ龍止 I し麼死）盾止 I 

3秒巧し \_J 


24時間換気 


手な使い方:) 


入ミ谷の3日分〜]時間程度前から運転を行います。 

素早くミ谷室内をあたためるには、「強」運転をご 
使用ください。 


m を押して運転ずる 


表示ランプび点灯し、「強」運転を開始します。 

■ボタンを押して機能を切り換えます 


普 


暖房 


押すごとに 
切り換わる 


タイ 7- (残り時間） 


残り時間び表示される 



表示ランプび消灯し、暖房運転を停止します。 

運転停止後は本体冷却のため約1日秒間送風を行います。 


•入浴時など風を弱めた暖房をしたい場合は「弱」 
運転に切替えてご使用ください。 

-暖房後換気で熱を逃びさないよラにするには、 
24時間換気ボタンを押し、ミ谷室停止ド止） 
の状態でご使用ください。1^ 


運転停止までの残り時間は調整できます- 

77ぉ化日日，、、ぉ、^ ■ 各運輯の初期設定 

I すすむ J 残り時間か±日スる /暖房弱暖房：]時間 

w が化日日 W 、、 げス V 暖房強暖房：]時間 

网 残り時間か減る 

•変更した「残り時間」は記憶されます。 


「メモ〉•暖房運転び始まると、内部のヒーターで暖められた温風び吹出□より出てさます。 

- 24時間換気の表示ランプび点灯している場合は、弓 I さ続き24時間換気運転を行います。 


暖房の効果 


暖房の効果はお室の条件で大さく左ちされます。 


条件 

暖房効果減少の要因 

ご注意 

お室の広さ 

広くなれば、あたためる空気の 量 
ろ'く多くなり、暖房効果が減少します。 

WD-1 21 BZMD は1坪タイプの ミ 谷室が標準です。 

1.5 坪タイプでは、暖房効果が約2割減少します。 
WD-221 BZMD は1.已坪タイプの ミ 谷室が標準です。 

お室の断熱仕様 

断熱が悪いと、壁、天井等から熱 
が逃げやすくなります。 

断熱が悪い場合、十分な暖房効果が得られないこ 
とがあります。 

窓の種類-大ささ 

出窓など、窓ガラスの面積が大さ 
いほど熱が逃げやすくなります。 

大さな窓や出窓など、窓の種類によって暖房効果 
が減少します。 

お室内の初期温度 

お室内の初期温度が低ければ暖房 
時のお室内温度ち低くなります。 

WD-121BZMD は吸込□の空気を約23で、 
WD-221 BZMD は約40で上昇させ吹き出します。 
また、エアコンのよラな温度設定機能はありません。 

壁の種類 

タイル貼りの壁、コンクリートの 
壁などは、壁からの冷輯射により 
体感的に寒く感じます。 

ユニットバスに比べ、暖房効果が下がるため、長 
めの暖房運転が必要になります。 


•入お中に暖房運転を行ラと温風が濡れた肌に当たり寒く感じることがあります。（特に暖房「強」 
運転時）入お前にお室内を十分にあたため入お中は暖房運転を停止していただくか、必要により 
入お中にち暖房運転する場合は暖房「弱」運転での使用をおすすめします。 
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•乾燥運転び始まると、内部のヒー 
ターで暖められた温風び吹出□よ 
0出てさます。 

•衣類の乾燥時間は、条件により変 
化します。 

- 24時間換気の表示ランプび点灯 
している場合は、引さ続さ24時 
間換気運転を行います。 


運転停止後は本体冷却のため約1日秒間送風を行います。 

，/-運輯停止までの残り時間は調整できます- 

ぃ 、 I ■ 各運輯の初期設定 

I 尚残り日き間が旨スる 佔燥： 3 時間） 

；残り時間び減る 
:•変更された「残り時間」は記憶されます。 


(乾燥運転をずる） 


もご覧ください 


調整した残り時間は、記憶され次回の運転に反映されます。 

※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源び切れると初期設定の内容 
に戻ります。 


•温風で吹出□び熱くなります。運転中と停止直後は、吹出□に触れないでください。 


MITSU 团 SHI 鋼 

タイマ-(残り時間） 〇 

ちどる 


す令む) 

強 

1 

两 

(〇2' 

強 

i 

コ^ s 止) 

4 時間換気 J 

口 

1乾燥卜 

〇フィルタ-巧規 
しりたット） 

3秒巧し 

口 

画 

P-121S' fM(-T) 



表示ランプび点灯し、運転を開始します。 

タイ 7- (残り時間） 


残り時間び表示される 


@を巧して運転を停止ずる 


表示ランプび消灯し、乾燥運転び停止します。 



気お 
換で 
、間 
八と時 
まるの 
さす3 

で拥 / 〇 
ゎ使1す 
燥て約ま 
乾しのさ 
頓と転で 
だ燥運燥 
で乾の乾 
室室みを 
おおの室 


暖房運転をする/乾燥運転をする 


11 


























































(乾燥運転をずる っづき} 


衣類乾燥のコツ 


■巧類の干しかた「12のコツ」 


衣類を吊り下げた浴室（例） 


吊り下げパイプ 



寒いとさ（冬場）はお 
室内を暖めてから干す 


厚手の乾さにくい物は、温風のよくあたる方向® 

に吊り下げる（ルーバーの向さを確認して温風 
び衣類にさちんと当たっているか確かめる） 

厚手のものまたは、背丈の長いものは折り返し ^ 

て吊り下げ、しばらくしたら方向を変える I 


® ミ谷室のドアを閉め、給気用幸'ャラ U を 
開ける（窓は閉める。給気用ギャラ U 
び無い場合はドアを少し開ける） 


⑩ 


わさの下など、衣類び重なって乾さにくいとさには、幅の広い八ン 
ガーなどを使って衣類び重ならないよラに干す 


I メモ> 

巧類乾燥時間は、下記の場合により長くなります。 

-洗たく物の脱水時間が短いとき。 

-厚手の衣類、量が多いとさ。 

-ミ谷室がタイル張りや広いとき。 （WD-121 目 ZMD は1坪タイプを超える、 WD-221BZMD は 1.5 坪タイプを超える） 
•ミ谷室に窓があるとさ。 

-外気-お室内温度が低いとさ。 

-外気の湿度が高いとさ 

巧類の吊り下げかた 

-温風が衣類に当たっていることを確認してください。 

-衣類の吊り下げかたは上記を参照ください。 

•jpP 

•熱に弱く変色や傷み、縮みやすい衣類は、温風をあてて乾燥しないでください。 
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衣類の重量と乾燥時間 

お室外温度 ：2ぴ C 

お室外相対湿度： 60% 
惦間 ) 8 


ミ谷室外温度と乾燥時間 

衣類の重量 ： 2 k 呂 

お室外相対湿度： 60% 
惦間 ) 8 


ミ谷室外湿度と乾燥時間 

お室外温度： 20 °C 
衣類の重量： 2 k 呂 
腑間 ) 8 


巧類の重量と乾燥時間 

お室外温度 ：2ぴ C 

お室外相対湿度： 60% 
(時間）8 


ミ谷室外温度と乾燥時間 

衣類の重量 ： 2 kg 
お室外相対湿度： 60% 
娘間) 8 


ミ谷室外湿度と乾燥時間 

お室外温度： 2ぴ C 
衣類の重量： 2 k 呂 
脱間) 8 


■上記乾燥時間グラフは、洗濯物を全自動洗濯機にて己分間脱水（脱水度6日％) 

ミ谷室は乾燥した状態で、]坪タイプ（床寸法び 1.6 m X 1 .6 m ) のユニットバスの時の目安です 


日 


20 40 60 80100 

ミ谷室が湿度（％) 


■巧類乾燥時間のめやすは？ 

乾燥時間は、衣類の総重量が洗濯前の重量に戻るまでの時間としています。干しち、衣類の種類な 
どにより乾さムラが残り、完全に衣類が乾燥した状態ではない場合があります。 




0 


0 20 40 60 80100 

ミ谷室が湿度（％) 


■上記乾燥時間グラフは、洗濯物を全自動洗濯機にて日分間脱水（脱水度60%) 

ミ谷室は乾燥した状態で、] .5 坪タイプ（床寸法び] .6 m X 2.5 m ) のユニットバスの時の目安です。 

■中央グラフに示すようにお室外温度び約2ぴ C を超えると乾燥時間び長めとなります。 

これは、温度過昇防止装置の働さでヒーター通電時間び短くなる場合びあるためです。 

従って、乾燥までの必要時間は長めとなりますび、要するランニングコスト（電気代）は低温時と比較して低 
くなります。 



10 20 30 

ミ谷室が温度（む) 


-厚 y 

ぶ1類- 


-- f -- 

— I — 

— 


—— 


77み 




画 

1 








薄手の衣類 


1 2 3 

衣類の重量 （ kg ) 



10 20 30 

ミ谷室外温度 CC ) 



1 2 3 

衣類の重量 （ kg ) 




巧類乾燥時間のめやず 


WD -221 BZMD の場含 


WD -121 目 ZMD の場含 


b 4 
乾燥時間 


6 4 
乾燥時間 


6 4 2 
乾燥時間 


6 4 2 
乾燥時間 


6 4 2 
乾燥時間 


6 4 2 
乾燥時間 


乾燥運転をする 


V 
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(涼風運転をする) 


もご覧ください 


な^^ 


調整した残り時間は、記憶され次回の運転に反映されます。 

※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源び切れると初期設定の内容に 
戻ります。 


MITSUBISHI 

タイ 7- (残り時間） 〇 

にる 


す令む 

暮 

藝 

【換気] 
(02‘ 

暮 

雲 

画 

コ—口 ^ 

浴室厚止 

4時間換気 J 

口 

協 

〇フィルタ-綱 
し り它ツト） 

3拽巧し 

口 

良風 f- 

啤 

P-121S 願- T) 


V_ y 


H を巧して運転ずる 

\_ J 

表示ランプび点灯し、涼風運転を開始します。 

■ボタンを押す 

タイ 7- (残り時間） 

巧ずと端- 

残り時間び表示される 

•gjpP 

•入ミ谷した後は、涼風（または乾燥）運転を行うことをおすすめします。 
(機器やお室が濡れたままの状態ですと、カビや雑菌が繁殖する原因に 
なります） 


【帥を巧して運転を停止ずる 

V . 




ノ 


手な使い Tp) 

•夏場など、浴室び蒸し暑<なった 
とさに使用します。 

. ヒーターを 使わない小物衣類の乾 
燥に使用します。 

• 入ミ谷後の湿気排出とミ谷室内の空気 
循環をさせることびでさます。 


表示ランプび消灯し、涼風運転を停止します。 

運輯停止までの残り時間は調整できます- 

■ 運輯の初期設定 


すすむ 


ちどる 


残り時間び増える 
残り時間び減る 


( 涼風運転：己時間） 


•変更された「残り時間」は記憶されます。 


。<モ> 

. 24時間換気の表示ランプび点灯 
している場合は、引さ続さ24時 
間換気運転を行います。 
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( タイマーを使って運転を予約する ) — 

xr ;; rjN 切り換えた運転や調整した残り時間は、記憶され次回の予約運転に反映されます。 

※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源び切れると初期設定の内容に 


おります。 


電気料金のご契約の内容によっては、料金の安い夜間に運転すると電気代を節約でさる場合び 




あります。料金プランは電力会社により異なりますので、お住まいの地域の電力会社の料金プ 
ランをご確認ください D 


MITSUB に HI 關 

タイマ-(残り時間） 〇 

ど 5 


すすむ 卜 

-病 

暮 

弱 

陶 

口 

f 乾燥 1 

( S 5 |j 

D 端 

〇し フ歸间 

5砂巧し 、 _ J 

P-121S 机 M(-T) 

ノ 


予約運輯を取消したい場合 




を押すとタイマー予約 
び取消されまず 


停止 


例：1時間後に換気（強）運転を行いたい場合 

運転選択 



いわ 

. タイマー予約をした後に運転を切り換 
えると、タイマー予約び解除されます。 


換気 


押すごとに 
切り換わる 


弱 

-口- 
/|\ 


タイ 7- (残り時間） 


残り時間び表示される 


メモ〉.運転を始めますび、タイマー時間の調整を始めると自動 
的に停止します。 

タイマーの時間調整は次の手順で行います。 


時間調整 


涼 

風 

運 

転 

を 

す 

る 


夕 


す令む I を 3 砂間押しランプを点滅させる 



残り時間び表示される 


運輯開始までの残り時間の調整- 

む I 残り時間び増える 
£衣 I 残り時間び減る 

30 :〇〇……3:004:00 5:00……12:00 

1 3日分きざみで増える（減る) I ] 時間（6日分）きざみで増える（減る） I 


変更された「残り時間」は記憶されます。 


メモ〉 

•運転中であってわ、タイマー予約設定を行ラとタイマー予 
約び優先となります。 


残り時間び日分になるとランプび点滅から点灯に変わり、 
予約した運転を開始します。 
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( お手入れ ) 


フィルターに巧れが付くと風量低下や異常音発生の原因になります。 
フィルター清掃ランプが点'灯した5清掃してください。 


么警告- V 广么注意 




r ^么 • \ /エ'でみ \ 

•本体各部に直接水やお湯、かび取り剤等をかけ 


• お手入れの際は手袋を着用する 

ない 


着用しないとけびの原因 

シヨートや感電の原因 


• お手入れ後の部品の取付けを確実に行う 

L _ J 


,落下によるけびの原因 


^— 

♦お手入れはグリルび冷えてか6行ってください。 

♦お手入れの際は高所になりますので安定した足場を確保 
して < ださい。 

♦送風機部分の巧れが著し<、異常な振動*騒音が発生した場合 
は、お近<の「兰菱電機ご相談窓□•修理窓□」へご相談< 
ださい。ご自分での分解清掃は行わないでください。 


♦お手入れに下記の溶剤を使用しないでください。 

シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、な油、 
スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞラさんの薬剤、クレ 
ンヴー等けんま材入りの洗剤（変質したり、塗装がは 
がれたりする原因となります） 


リモコン 



本体グリルとフイルター 


1 フィルター清掃ランプが点な 

※フィルター清掃ランプは約6ヶ月に一度（工場出荷時) 
お知らせします。お知らせ期間の変更は凸ち> 





之運転を停止させる 


3フイルターをはずす 

フイルターの手かけ部を持って吟の方向へスライドさせ 
てはずす。 

※水滴やほこりび落下する可能性びありますので注意してください。 


4清掃する 

■フィルター 

掃除機でほこりを吸ってください。 （6 ヶ月に]回程戲 
巧れびひどい場合は水で軽く洗い流し、日陰で十分乾かす。 
(1 年に]回程度） 

※□スナイセントラル換気システムと連動している場合は、 
□スナイセントラル換気システムに搭載されているフ 
ィルターの清掃わ同時に行ってください。清掃のしか 
たについては、□スナイセントラル換気システムの取 
扱説明書をご覧ください。 


■グリル現 


火にあてたり、高温で乾かさないでください。 
金属タワシ等で洗わないでください。 


广リル表面 

中性洗剤を浸した布で而さ、洗剤び残らないよう乾いた 
布で而さ取る。 


5清掃後、元通りにフィルターを取付ける。 

フイルターは「カチッ」という感触びあるまでしっかり奥 
に押し込んでください。 

※フイルターは本体の左ちどちらからでも取付けられます。 


g フィルターリセットスイッチを 3 秒上押す 

ランプび消えます。 

/運転を再開する 
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(故障かな？と思ったら)- 

次のような症状があれば点検してください。点検•姆置してち直らない場合は、また下記外の現象が 
生じた場合は、必ず分電盤のブレーカーを切り、お買上げの販売店、工事店にお申しつけください。 


運転しない 


本体に通電されていますか？ \ 
コント□ールスイツチの通電ランプ 
を確認してください / 


ブレーカーを点検をしてください 
単独で 20 A 上の容量び必要です 


停電していませんか？ 


送風が停止しない 


ヒーター停止後約]日秒間は 
冷却運転します 


故障ではありません 


焦げた臭いがずる 


お買上げ初期または長期間ヒーター 
運転を行わなかつた場合はこげたよ 
ラな臭いびすることびあります 


故障ではありません 
(数曰で臭いびなくなります） 


\ 

;nn 風び出ない , 

室温または天井裏の温度び約40む\ 
(暖房弱は約3日で）を超える場合 ) 
^はヒーターに通電されません / 

故障ではありません 

温度過昇防止装置によりヒーター電\ 
源び切れて本体を冷却しています / 

数分後 （3 〜日分程度）に復帰する場合 
は故障ではありません 

風量が少ない > 

、 フイルターにほこりび付着して \ 
' いませんか？ / 

フイ J レターの清掃をしてください 

浴室か 5 排気吸込みしていない \ 
に 4 時間換気） / 

、24時間換気「ミ谷室停止」ランプ\ 
' び点なしていませんか / 

24時間換気ボタンを押し「お室停止」 
ランプを消灯してください 

トイレ（外部）スイッチを\ 
操作してち換気風量が切換\ 
わ! 5 ない 

(トイレ（外部）スイッチが/ 
本機に接続されている場合）/ 

換気強、乾燥、涼風の運転中 \ 

換気強、乾燥、涼風の運転中には、換気 
風量は切換わりません 

’ トイレ（外部）スイッチの遅延\ 
時間び設定されている / 

トイレ（外部）スイッチの遅延時間び設 
定されている場合は、トイレ（外部）ス 
イッチを切ってから遅延時間（3、6、 
12分)後に、元の状態に戻ります 

\ 

水滴が落下ずる 

I 

水蒸気び製品本体に溜り滴下す \ 
ることびあります / 

故障ではありません 

( 入ミ谷剤を使用している場合や、フイ\ 

I ルターび巧れている場合に、色びつ ) 
いた水滴び滴下することびあります/ 

グリルやフイ J レターの清掃をしてください 

入ミ谷中にミ谷室から換気をしている ) 

ミ谷室の換気を抑制する1^ 

暖ま! 5 ない ! 

お室の断熱性.広さ.壁の種類.\ 

；外気温度-室内温度等により ) 
異なります / 

故障ではありません凸〇 

乾燥しない ' 

浴室の断熱性.広さ.壁の種類.\ 

、外気温度-室内温度、洗たく物\ 
‘ の重量•種類•脱水時間等によ/ 
り異なります / 

「衣類乾燥の コツ とめやす」を 

ご覧ください tsnsmfsm ^ 

ヒーターが途中で切れる \ 
(冷たい風が出ている） / 

、温度過昇防止装置によりヒーター電\ 
' 源び切れて本体を;令却しています / 

数分後 （3 〜日分程度）に復帰する場合 
は故障ではありません 

運転モードを切換えたときに\ 
「カチ、ジー」と音がずる / 

U レー接点の切換わり音また\ 

) はダンパーを駆動しているギ ) 
ヤードモーターの動作音です / 

故障ではありません 


原因 • 処置 


お手入れ 


~故障かな？と思つたら 
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(故障かな？と思った 5 っづき） 



♦コント□ールスイッチのタイマー表示部にこのよラな表示が出ているとさは、表示内容をメモして処置内容をご確認ください。 


表示内容 原因•処置 運転できる機能 


タイマー(残り時間） \ 

下2巧び60番台 1 

本体とコント□ールスイッチの\ 
通信び正常に行われていません 
(表示中に停止ボタンを押す 
' とコント□ールスイッチの表 ' 
1 示は消えますび、問題び解決 1 
されない限り運転ボタンを押 
してちエラーコードび表 7 J \ さ/ 
れ、本体は停止したままです）/ 

お買い上げの販売店-工事店 
へご連絡ください 

どの機能わ運転でさません 

タイマー（残り時間） \ 

下2巧び5□番台/ 

) 本体に搭載されているセン \ 

ヴー類の異常です / 

お買い上げの販売店-工事店 
へご連絡ください 

1停止〕ボタンを押して表示を 
消したあとは換気と2 4時間 
換気のみ運転でさます 

タイ 7- (残り時間） \ 

11111 1 / 

,ヒーターの温度び上がりす\ 
’ざたために停止しました / 

ブレーカーを切ってお買い上 
げの販売店-工事店へご連絡 
<ださい 

どの機能ち運転でさません 

タイマー(巧り時間） \ 

1111111 / 

1 ブレーカーび 入っています \ 
1か?※ 1 

ブレーカーび入ってしなし鳴合は、 
ブレーカーを入れてください 
ブレーカーび入っている場合は、 
ブレーカーを切ってお買い上 
げの販売店-工事店へご連絡 
<ださい 

どの機能わ運転でさません 

タイマー（残り時間） \ 

/ 

本体に搭載されているファン\ 

!モーターの異常またはヒー 
ターび目詰まりしています / 

ブレーカーを切ってお買い上 
げの販売店*工事店へご連絡 
<ださい 

1停止〕ボタンを押して表示を 
消したあとは換気と2 4時間 
換気のみ運転でさます 

上記 1 U 外の表示 ) 

:ブレーカーを切ってお買い上げの販売店-工事店へご連絡<ださい 


《 WD -221 BZMD の場合、1 00 V ブレーカーを入れてから1分じ(内に20 0 V ブレーカーを入れないとエラーが表示 
されます。その際は一旦10 0 V ブレーカーを切り、再度10 0 V と20 0 V ブレーカーを一緒に入れてください。 


■停電復帰時 

停電復帰したときや、ブレーカー日 N 情源日 N ) 直後は、 コント□-ルスイッチは 
] 日秒間ち図のよラに点滅します。点滅中は動作しません。 

■点検期間経過による点検のお願い 



\ 

\ 

本品は消費生活用製品安全法で定められた特定保守製品で 


法定点検時期となっております。\ 

す。法律に定められた点検期間となっておりますので至急 

(点な）/ 

(《 1) / 

点検をお受け願います。 

/ 

r '' 律絡先は n ] pn -49 n - 499 詳細は 


《 ] 表示時期は本体への通電時間に基づいているため製造時を起点とする法定点検時期よりわ遅くなります。 

































































































(停止中） 

[ ii ) を押しながら隙燥 
を同時に約3秒間押す 


タイマ-(残り時間） 


,一一（停止中） 

止 1を押しながら 

を同時に約3秒間押す 

ク 

タイ 7— (残り時間） 


換気を押す 


タイ 7- (残り時間) 




(表示び切換ります） 


すすむ 


を押す 


タイマ—（残り時間）み 

(表示び切換ります） 


すすむ 


を押し、設定値を 
変更します 


タイ 7- (残り時間） 


…設定値 
単位份） 


表示 

1 

2 

3 

4 

時間 

0 

3 

6 

12 


※工場出荷時：](0分） 


すすむ 


を押し、設定値を 
変更します 


タイ 7- (残り時間） 


I …設定値 
単位（ヶ月） 


表示 

0 

1 

2 

3 

6 

期間 

設定無し 

1 

2 

3 

6 


※工場出荷時： 6 (6 ヶ月） 

《「0」のとさフイルター清掃のお 
知らせは行いません。 


をと J を押し、 
終了します 

※次回より 
変更された 
記号び設定 
値として最 
初に表示さ 
れます。 


※上記 iU 外の表示となった場合は I 停止)を押し、はじめからやり直してください。 


2 


3 


4 


(停止中） 

止 I を押しながら I 換気 


を同時に約3秒間巧す 

タイマー(残り時間）^3 

e^B 


涼風を押す 


タイマ-(残り時間）を°"/) 

nm 

(表示び切換ります） 


すすむ 


を押し、設定値を 
変更します 


タイ 7- (残り時間） 


••設定値 


表示 

A 1( A 4) 

A 2 

A 3 

風量 

弱 

強 

停止 


※工場出荷時： A ] (弱） 

《 A 4 は A ] と同じです。 

《 VL -200 PZMS との連動の際は、 A 2 ( 強）に 
設定しないでください。 （ A 2 に設定すると、 
常時ミ谷室急速換気モードになります） 


を押し、 
終了します 

※次回より 
>変更された 
記号び設定 
値として最 
初に表 7 J \ さ 
れます。 


※上記外の表示となった場合は (5^ を押し、はじめからやり直してくださし、。 


必要に応じて設定ください 


2 


3 


4 


初期設定の変更-確認 


施工時に必ず設定を確認してください 


24時間換気中は I 停止)を3秒上押し、本体を停止させてか5行ってください。 

※通常はお客さまご自身が設定する必要はありません。 


の遅延時間 


フイルタ—清掃の 
お知5せ時間の変更 


故障かな？と思つたら 


卽時間換気風量の設定 
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説換気 換気します ※ 4 


換気しません※' 


換気強 


換気します※2 


切 


換気しません※] 


説換気 換気します ※ 4 


換気しません※] 


輕強 


換気します※2 


切 


換 

気 


換気 


強 


弱 


b 気強1換気します 


換気! S 換気します 


換気: 


換気します 


換気強 


換気します 


切 


切 


暖 

房 


強 


換気しません※] 


弱 


換気しません※] 


韶換気 換気します ※ 4 


換気しません※] 


説換気 換気します ※ 4 


換気しません※' 


換気! 


換気します※2 


入 


換気! 


換気します※2 


入※3 


乾 

燥 


(6^ 


臣気強 I 換気します 


換気強 


換気します 


入 


涼 

風 


良風 I 




換気強 


換気します 


換気強 


換気します 


切 


24時間換気運転停止時 



コント□ールスイッチ操作 

換巧/モード 

外部スイツチを入れた時の換気モード（トイレ • 洗面所） 

ヒタ運転 

ボタン 

表示ランプ 

ミ谷室 

洗面所 トイレ 

お室 

洗面所 トイレ 

換 

気 

'換気 

強 


換気強 

換気します 


換気強 

換気します 

切 

弱 


換気弱 

換気します 


1換気強1 

換気します 

切 

暖 

房 

陛居 

強 

換気しません※已 

換気しません※] 

1 

資置換気1 

換気します※ 2 

入 

お房 

弱 

換気しません※已 

換気しません※] 

1 

説換気 

換気します※ 2 

入※3 

乾 

燥 

te 燥1 

CD 


換気強 

換気します 


1換気強1 

換気します 

入 

涼 

風 

Si ] 

CD 


換気強 

換気します 


換気強 

換気します 

切 


停 

止 

励 

換気しません 

3 秒攻上押し続けると 24 時間換気び停止します 

換気しません※] 

1 

資置換気1 

換気します 

切 


:本体のダンパーび閉じ、ミ谷室換気を抑制します。（ミ谷室から湿気び漏れるのを防ぐため、微弱換気をします） 

《2: 24時間換気設定び"停止"の場合、弱運転をします。 

《3:強運転に対しヒーターの発熱量を低減させて運転します。 

《4 :コント□ールスイッチの設定により"停止"への切換えび可能です。 （ VL -1 日日 PZMS などの一部の換気扇との連動の場合を除 
さます） 

※己： VL -100 PZMS などの一部の換気扇との連動の場合、コント□ールスイッチでは24時間換気び停止でさません。 

24時間換気を停止する場合は、別設置の24時間換気スイッチを切ってください。 （24 時間換気スイッチを切りますと、換気 • 
乾燥-涼風運転びでさません） 


( 各部屋の運転状態> 

■コント□ールスイツチ操作と換気の動き 


下記はトイレ（外部）スイッチが本機に接続されている場合の連動パターンです。トイレ（外部）スイ 
ッチが連動換気扇に直接接続されている場合は、下記のよラに動作しません。 

また、連動換気扇によって動作が異なる場合があります。 

※単ノッチ換気扇の場合、換気ファンの風量は変化しません。 

VL -100 PZMS などの一部の換気扇との連動の場合、コント□ールスイッチでは24時間換気が停止で 
きません。24時間換気を停止する場合は、別設置の24時間換気スイッチを切ってください。 

(24 時間換気スイッチを切りますと、換気、乾燥、涼風運転ができません） 

〈換気ファンの状態〉 


24時間換気運転時 


換気強 

強 

換気满 

弱 

資達換気1 


コント□ールスイッチ操作 


ボタン 

表示ランプ 

お室 

1洗面所1 

トイレ 

ミ谷室 

洗面所 

トイレ 


換気モート 


外部スイツチを入れた時の換気モード（トイレ • 洗面所) 


ヒーター 運転 


W 時間換気 
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(アフターサービス) 


■補修用性能部品の保有期間 

♦当社は、このバス乾燥•暖房•換気システムの補 
修用性能部品を製造打切り後11年保有しています。 
•補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する 
ため1し必要な部品です。 

■ご不明な点や修理に関ずるご相談は 

•お買上げの販売事業者か下記の「兰菱電機ご相談 
窓□-修理窓□」にご相談ください。 


■修理を依頼されるときは _ 

•(故障かな？と思った！ 5) にしたびってお調べください。13^ 
•なお、不具合びあるときは、お買上げの販売事業者にご連絡ください。 

•保証期間中は 

保証規定にしたびって、販売事業者び修理させていたださます。 

•保証期間び過ぎているとをは 

修理すれば使用でさる場合には、ご希望により有料で修理させて 
いたださます。 

点検-診断のみでも有料となることびあります。 

•修理料金は 

技術料+部品代 （+ 出張料）などで構成されています。 

•ご連絡いただきたい内容 

1. 品 名兰菱バス乾燥-暖房-換気システム 

2. 形 名- 

3. お真上げ曰 年月日 

4. 故障の状況（でさるだけ具体的に） 

5. ご住所（付近の目印なども） 

6. お名前-電話番号-訪問希望曰 


ご相談窓口•修理窓□のご案内簡 f 胃 


取扱い-修理のご相談は、まず 

お買上げの販売店へ 


お買上げの販売店にご依頼でを 
ない場台（転居や贈答品など）は、 
I へお問いをわせください。 


各窓口 


■お問合せ窓□におけるお客さまの個人情報の 
お取り扱いについて 

王菱電機株式会社は、お客さまか5ご提供いたださました個人情報は、 
下記のとおり、お取り扱いします。 

1. お問合わせ（ご依頼）いただいた修理-保守-工事および製品のお取り扱 
いに関連してお客さまよりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製 
品品質-サービス品質の改善-製品情報のお知らせに利用します。 

2. 上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容の記録を残すことびあります。 

3. あらかじめお客さまからご了解をし V ■こだいている場合及び下記の場合を除き、 
当社!;(がの第王者に個人情報を提供-開示する事はありません。 

① 上記利用目的のために、弊社グループ会社-協力会社などに業務委託する場合。 

② 法令等の定める規定に基づ<場合。 

4. 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。 


ご相談窓口 住宅用換気送風機の取扱方法-施工方法についてのご案内 


受付時間36已曰24時間 


■ご相談が応 

平日9:00〜12:0013:00〜19:00は•日.祝-脾社休日於外） 

• 兰菱電機換気送風機技術相談センター 

全国どこか 5 でもおかけいただけるフリーダイヤル 

0120 -726471 



フリ-ダイヤル 


撫料） 


王菱電機株式会社中津川製作所 

〒日日8-8目目目 

岐阜県中津川市駒場町]番3号 
FAX (0573) -66-5659 (有料） 
電話 （日 573) -66-8220 (有料） 


■上記時間帯 m がのご相談（受付のみ） 

• 兰菱電機お客さま相談センター 

^ 全国どこか 5 でらおかけいただけるフリーコール 

0120 -139-365 


フリーコール 


いつをサンキュー 3 巨已曰 


(無料） 


携帯電話- PHS . IP 電話の場合 

王養電機お客さま相談センター 

干] 54-0001 ま京都巧田谷区池尻 3-10-3 

FAX (03) 3413-4049 (有料） 

(0 リ3414う觀 


修理窓口 住宅用換気送風機の修理の問合せ-修埋の依巧 


受付時間36已曰24時間 


•兰菱電機修理受付センター 

圓0120 -56-8634 (無料) 

インターネット 

2 www.melsc.co.jp 


携帯電話- PHS • IP 電話の場ち 

北海道•東北全域 

関東甲信越(飄県 M 駆を除く) 

静岡県•九州全域 

東曰本 

修理受付センター 
FAX (03)3424-1115 

(有料） 

(03)3424-1111 

(有料） 

長野県（飯田地区） 

東海（静岡県を除く） 

北陸•関西•中国 • 四国全域 

西日本 

修理受付センター 
FAX (06)6454-3900 

(有料） 

(06)6454-3901 

馆料） 
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参所在地、電話番号などについては変更になることびありますので、あ 5 かじめご了承願いまず。 
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( 法定点検 ) - 

1) 消費生活用製品安全法による特定保守製品とは 

本製品は、消費生活用製品安全法 au 下「消安法」という）で定められた 
特定保守製品です。 

本製品の設計標準使用期間は、1日年です。設計標準使用期間を超えてご使 
用された場合、部品等の経年劣化による発火-けび等の事故に至る可能性 
びあります。 

製品を安全にご使用いただくために点検期間内に法律で定められた点検を 
受検していただく必要びあります。 

点検を受検いただくために、所有者情報の登録をしていただく必要びあり 
ます。下記の所有者登録の方法のいずれかにより所有者情報を登録してく 
ださい。また、 転居による住所変更や所有者（入居者）が変更になる等に 
より所有者情報内容に変更が生じた場合ちご連絡をしてください。 
(連絡いただけない場合、点検案内通知が届かない場合があります)。 

買い替えや廃却をされた場合ちご連絡をしてください。 

(所有者情報の変更のご連絡は消安法第32条の8第2項に基づく責務です） 
所有者情報の登録をして頂さますと、点検をお受け頂く時期に当社から点 
検受検のご案内を送付いたしますので、ご案内の通りに点検を依頼してく 
ださい。 

法定点検につさましては兰菱電機 ㈱ または王菱電機 ㈱ び委託した事業者び 
実施させていたださます。 


〈点検までの流れ〉 


① 所有者登録 

所有を登録の方法をご参照<ださい。 




② 点検のご案内 

点検期間び近くなりましたら（往復はびさ 
あるいは電子メールにて）当社から点検の 
ご案内を致します 




③ 点検のお申し込み 

希望曰等をご指定の上、ご案内はびさの返 
送または0 ] 20 - 490 - 499へ申し込 


み < ださい。 




④曰程等のご確認 

当社のサービス会社より、訪問の時間の詳 
細等をご確認させて頂さます。 




⑥ 点検の実施 


点検期間等の表 7 F について 

特定保守製品には、所有者票と機器本体に特定保守製品-形名-特定製 
造事業者等名.製造年月.設計標準使用期間.点検期間-問合せ連絡先 



2) 所有者登録の方法 

所有者票、インターネット、携帯電話のいずれかよりご登録ください。 

•所有者票（返信はびさ）でのご登録 

所有者票に所定事項をご記入の上、ミシン目で切り取って返信してください。 

インターネット、携帯電話からご登録頂く場合は、所有者票の返信は不要です。 

•インターネットでのご登録 
http :// www . mitsubishielectric . co . jp / tenken / へアクセスし、画面の案内に従って登録してください。 
•携帯電話でのご登録 

ちの Q R コードもしくは https :// www . mitsubishielectric . co . jP / m / tenkeri/re 呂 ist / bathkan / で 
掲載サイトにアクセスし、画面に従って登録してください。 

※所有者登録頂いた情報は消安法、個人情報保護法及び当社規定により適切に管理し、法定点検、 U コール等製品安全 
に関するお知らせをする場合じ(外には使用致しません。 

※所有者登録情報の変更または法定点検についてのお問い合わせは、下記連絡先までご連絡ください。 

兰菱電機 ㈱ ミ谷室用電気乾燥機法定点検制度お客様相談窓 □ 日12日 一49日 一499 
受付時間は平日9 :日日〜17 :日0 (※但し± •曰•祝•齊社休日は除く） 

兰菱電機 ㈱ ホームぺージ http :// www . mitsubishielectric . co . jp / 
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3) 設計標準使用期間 


A 


本製品の設計標準使用期間^ M ま、1日年^ 2です。設計標準使用期間を超えてご使用された場合、 
部品等の経年劣化による発乂-けび等の事故に至る可能性びあります。 

点検期間内に法律で定められた点検（有償）を受検してください。 


設計標準使用期間は、下の標準的な条件の下で、適切な取扱で使用し、適切な維持管理び行われた場合に、 
安全上支障びなく使用することびでさる標準的な期間として設計上設定される期間です。 

《2設計標準使用期間は、「使用開始時期から」ではなく、「製造時期から」です。 

本年数は消費生活用製品安全法で規定された設定基準に基づいて算出された数値で、保証期間とは異なります。 

4) 設計標準使用期間の算定の根拠 

設計標準使用期間は、下の標準的な使用条件に基づさ、算定されています。 


環境条件 

電 圧 

単相 ]00 V / 単相交流20 0 V 


周波数 

已 OHz 又は 60 Hz 


温 度 

2日 。 C 


湿 度 

目己％ 


設置条件 

標準設置 

製品の 

据付説明書による 

負荷条件 


定格負荷（お室の広さ、乾燥す 
る衣類の量など） 

製品の 

据付説明書による 

想定時間 

1年の 
使用時間 

換気時間 

常時換気 （24 時間連続換気） 
8,76日時間/年 


乾燥時間 6已日時間/年 


暖房時間 3日2時間/年 


涼風時間 ] 2日時間/年 



注記温度20で、湿度6己％は 、 JIS C 96日3の試験状態を参考として 
います。 


《標準的な使用条件は、 

JIS C 992 日- 2 を基に定めており 
ます。 

《使用頻度、使用環境、設置場所び上 
記標準的な使用条件と異なる場合、 
記載の設計標準使用期間よりち短い 
期間で経年劣化び起さる可能性びあ 
0ます。 

例えば使用頻度び多い場合の設計標 
準使用期間は短<なりますので、使 
用頻度び多い場合は点検時期につさ 
お問い合わせください。 

《業務用等、本来の目的外の方法で 
使用された場合は、予期せめ不具合 
び発生する可能性びありますので使 
用は避けてください。 


5) 点検の実施（有償） 

点検期間前に当社より、点検のご案内を致しますので、点検期間中に点検を実施してください。 

点検まで 

※表示の年数は製造年月を基点（0年）とした場合の年数を示しております。 

10年 

0年 8.5 年 9年 （設計標準使用期間） 11年 


点検のご案内期間 点検期間 

《この期間に点検実施願います。 

※点検のご案内は、点検開始時期の6ヶ月前から点検開始までの期間に往復はびさあるいは電子メール（所有者登録時に法 
定点検通知ち法として選択いただいた通知ち法）で連絡させていださます。 

※点検期間は、所有者票と本体のグ U ルに貼付けられているラベルに記載されておりますのでご確認願います。 

※点検は、有償になります。また、点検の結果、点検箇所の整備び必要となった場合は、別途、料金び発生します。 

※点検は、消費生活用製品安全法で規定された点検基準に基づさ、点検時点での製品び点検基準に適合しているかどラか 
確認いたします。その後の安全を保証するちのではありません。また、整備等は含まれませんのでご注意ください。 

※点検料金=技術料+出張料+その他の経費 

目）部品の保有期間 

整備用部品（点検の結果、基準に満たない部分を修繪するための部品）の保有期間は製造巧切り後11年です。 

7) 点検に関ずるご相談の窓 □ 

王菱電機 ㈱ 浴室用電気乾燥機法定点検制度お客様相談窓 □ m 0120- 490- 499 

※アフターサービスの窓□とは異なります。アフターサービスはお買上げの販売店かお近くの「王菱電機ご相談窓 □ • 
修理窓□」 ( P 21) にご相談ください。 

8) 清掃その他日常的に行うベさ保守の内容及びその方法 

本書 1 目ページ（お手入れ）及び 24 ページ「愛情点検」の内容を参照ください。 





(仕様) 


■特性表 電源電圧1日 0 V 


WD-121BZMD 

消費電力 （ W) 

風 量 （ ms/h) 

騒音 (dB) 

質量 （ k 呂） 

50Hz 

60Hz 

己 OHz 

60Hz 

己 OHz 

60Hz 

暖房 

強 

1330 

1370 

170 

]9已 

42 

4已.已 

8.5 

弱 

6已〇 

630 

110 

90 

32 

27.已 

乾燥 

1330 

1370 

170 (+ 換気強） 

]9已 （+ 換気強） 

42 

45.5 

涼風 

26 

32 

170 (+ 換気強） 

]9已 （+ 換気強） 

42 

4已.已 

換気 

強 

※換気の特性は、接続される換気扇により異なります。 

弱 

24 時間 


消費電力、風量、騒音値は本機のみの値です。（接続する換気扇は含みません) 


電源電圧1日 0 V • 単相2日日 V 


WD-221BZMD 

消費電力 （ W) 

風 量 （ m3/h) 

騒音 (dB) 

質量 （ k 呂） 

100V 

単相 20 0V 

己 OHz 

60Hz 

己 OHz 

60Hz 

己 OHz 

60Hz 

己 OHz 

60Hz 

暖房 

強 

5.2 

4.7 

238己 

2370 

20已 

195 

49 

48.5 

9.0 

弱 

3.4 

3.2 

890 

87己 

105 

9已 

33.己 

32 

乾燥 

4.6 

4.6 

238已 

2370 

2日已 （+ 換気強） 

]9已 （+ 換気強） 

49 

48.已 

涼風 

2 

2 

46 

已己 

20已 （+ 換気強） 

]9已 （+ 換気強） 

49 

48.已 

換気 

強 

※換気の特性は、接続される換気扇により異なります。 

弱 

24 時間 


消費電力、風量、騒音値は本機のみの値です。（接続する換気扇は含みません) 


愛情点検1 

む長年ご使用の換気扇の点検を/ 

口 

ご使用の際 
このようなことは 
ありませんか。 

•スイツチを入れても羽根び回転しない。 
♦運転中に異常音や振動びする。 

♦回転び遅いまたは不規則。 

(循環用モーター、ダンパー用モーター、ヒー 
ター、回路はメンテナンスび必要な部品です） 
♦こげ臭いにおいびする。 

♦本体取付部に腐食-破損等びある。 

► 

使用 

中止 

故障や事故防止のため、 
電源を切って必ず販売店 
にご連絡ください。 

点検、修理に要する費用 
は販売店にご相談ください。 



お客さま 
メモ 

形 名 

ス 

お買上げ年月曰 



年 

月 

曰 

サービスを 依頼さ 
れるとさ便利です。 

お買上げ店名 
(住 所） 

(電話番号） 

( 

) 





乂兰菱電機株式会社 

■平日9:0日〜] 2:0日13:0日〜] 9:00(±•日•祝 • 弊社休日(外） 

兰菱電機換気送風機技術相談センター……電話日12日- 726-471 (無料）〒日日 8-8666 岐阜県中津川市駒場1番3号 

■その他の時間 

兰菱電機お客さま相談センター . 電話日] 2日-] 39 -36 己（無料）干]己4-日日日]東京都世田谷区池尻 3-10-3 

この説明書は、 
再生紙を使用 
しています。 




































































